Technológia megnevezése�INPUT�Visszaforgatható anyagok�OUTPUT���Alapanyag�Segédanyag�Energia��Késztermék�Melléktermék�Hulladék��Timföld gyártás�Bauxit (2430 kg)

Marónátron (190 kg)�Égetett mész (92 kg)

Ülepítőszer (10 kg)

Levegő (1200 m3)�Gőz (300 kWh)

Fűtőolaj (4 GJ/100 kg)�Retúrlúg (10100 kg)

Oltóhidrát (4000 kg)

Gőz�Timföld (1000 kg)�Vörösiszap

Vanádiumsó

Gallium�Vörösiszap

Vanádiumsó

Gallium��Alumínium elektrolízis�Timföld (1900 kg)

Anódmassza (500 kg)�Fluoridok (42 kg)�Elektromos (4 MWh)�Szénsalak (40 kg)�Kohóalum. (1000 kg)�Anódgáz

Csarnokgáz�Anódgáz

Csarnokgáz��Kohóalumínium öntés�Kohóalumínium (1020 kg)

Saját hulladék (80 kg)

Szekunderfém�Hűtővíz (2500 kg)

Kenőanyag

Klór��Hűtővíz (2400 kg)

Saját hulladék (80 kg)�Öntött alumínium�Salak (2.5 kg)

Kenőanyag

Klórgáz�Salak (2.5 kg)

Kenőanyag

Klórgáz��Nyersréz előállítás�Színpor (3750 kg)

Salakképző pótlék (720 kg)

Visszajáró szállópor

Rézhulladék (75 kg)�Levegő (10500 m3)

Nehéz fűtőolaj (160 kg)

Elektródmassza (0.25 kg)

Hűtővíz (30000 kg)�Elektromos (150 kWh)�Olvasztási salak (1,4 t)

Szállópor

Konverter salak (1000 kg)�Nyersréz (1000 kg)�Kénsav (3200 kg)

Kemencegázok (12000 m3)�Kénsav (3200 kg)

Kemencegázok (12000 m3)��Rézfinomítás�Nehéz Cu hulladék (450 kg)

Könnyű Cu hulladék (160 kg)

Nyersréz (280 kg)

Anódmaradvány (165 kg)�Levegő (1370 m3)

Szintetikus salak (22 kg)

Csontenyv (0.05 kg)

Tiokarbamid (0.02 kg)

HCl (0.002 kg)�Földgáz (90 m3)

Elektromos (350 kWh)

Gőzenergia (3 GJ)�Szennyes katódréz (20 kg)

Anódmaradvány (165 kg)

Anódiszap (60 kg)

Szennyes iszap (80 kg)�Finomít. katódréz (1 t)�Kemen.gáz (1700 m3)

Szállópor (10 kg)

Salak (60 kg)

Szenny. katód (20 kg)

Anódmaradv. (165 kg)

Anódiszap (60 kg)

Szenny. iszap (80 kg)�Kemen.gáz (1700 m3)

Szállópor (10 kg)

Salak (60 kg)��Réz és rézötvözet feldolgozás�Katód réz (410 kg)

Technológiai hulladék (330 kg)

Vásárolt hulladék

Réz (280 kg)

Sárgaréz, bronz,

alpakka (100 kg)�Színesfémek (172 kg)

Ötvözött előtermék (80 kg)

Mész (0.2 m3)��Technológiai hulladék (330 kg)

Olvasztási salak (20 kg)

Szállópor (4 kg)

Emulzió (40 kg)

Regenerált páclé (10 m3)�Hengerelt és húzott réz és rézötvözetek (1000 kg)�Techn. hull. (330 kg)

Olvaszt. salak (20 kg)

Szállópor (4 kg)

Emulzió (40 kg)

Regen. páclé (10 m3)

Bontott kemencebélés (2 kg)

Iszap (0.3 m3)�Bontott kemencebélés (2 kg)

Iszap (0.3 m3)��Képlékenyalakítás�Acél (1020 kg)�Kenőanyagok (50 kg)

Lágyított hűtővíz (100 kg)��Vágási hulladék (10 kg)

Reve (10 kg)

Forrasztó salak (5 kg)

Hűtővíz (150 kg)

Páciszap (5 kg)�Képlékenyen alakított termék (1000 kg)�Vágási hull. (10 kg)

Reve (10 kg)

Forrasztó salak (5 kg)

Hűtővíz (150 kg)

Páciszap (5 kg)

Páclé (20 kg)�Páclé (20 kg)��Fémöntés�Folyékony fém (1500-4500 kg)

Primer ötvözet (40-60 kg)

Szekunder ötvözet (0-50 kg)

Amort. hulladék (40-60 kg)

Ötvözők (100-500 kg)�takaró só(485-730 kg)

Szemcse finomítósz(1-2 kg)

Formázó keverék(2-5 t)

Bentonit (80-100 kg)

Vízüveg (40-60 kg)

Kötőgyanta (20-40 kg)

Fekecs (0-1 kg)

Egyéb (20-50 kg)���Fémöntvény (1000 kg)�Fölzék (60-720 kg)

Használt formázó keverék (0-1000 kg)�Fölzék (60-720 kg)

Használt formázó keverék (0-1000 kg)��Vasöntés�Folyékony vas

(1250-1500 kg)

Öntödei szürke nyersvas

(0-300 kg)

Visszajáró hulladék

(300-500 kg)

Amort. hulladék (300-600 kg)

Acél hulladék

(500-200 kg)�Koksz (160-270 kg)

Salakképző (60-120 kg)

Ötvözők (30-300 kg)

Grafitdara (10-20 kg)

Formázó keverék (3-10 t)

Bentonit (80-100 kg)

Vízüveg (40-60 kg)

Kötőgyanta (20-40 kg)

Fekecs (0-2 kg)

Egyéb (20-50 kg)���Vasöntvény (1000 kg)�Salak (65-140 kg)

Szállópor (22-55 kg)

Kúpoló gáz (2200-2800 m3)

Használt formázó keverék (2000-3000 kg)�Salak (65-140 kg)

Szállópor (22-55 kg)

Kúpoló gáz (2200-2800 m3)

Használt formázó keverék (2000-3000 kg)��Acélöntés�Folyékony acél

(1750-3500 kg)

Acélhulladék

(80-100%)

Acélnyersvas

(0-20%)�Salakképző (0-100 kg)

Ötvözők (0-100 kg)

Formázó keverék (4-6 t)

Bentonit (80-100 kg)

Vízüveg (40-60 kg)

Kötőgyanta (20-40 kg)

Fekecs (0-10 kg)

Egyéb (20-50 kg)���Acélöntvény (1000 kg)�Salak (65-140 kg)

Szállópor (2-5 kg)

Kemence gáz (5 m3)

Hulladék formázó keverék (2-3 t)

Hulladék szemcsés anyag (0-1000 kg)�Salak (65-140 kg)

Szállópor (2-5 kg)

Kemence gáz (5 m3)

Hulladék formázó keverék (2-3 t)

Hulladék szemcsés anyag (0-1000 kg)��Precíziós öntés�Folyékony acél

(25000-3500 kg)�Formázó keverék (1,2-1,8 t)

Viasz (320-450 kg)���Öntvény (1000 kg)����melléklet



��Környezeti hatások�������������������



Bányászati

terület�A természeti állapot meg- változtatása��Vízelvonás, vízszínt-változás��Fedü- és kül-szín mozgás,

omlásveszély��Vízszennye- zés, vízminő-

ség változás��Felszín- és talaj- szennyezés��Zaj-vibráció- repeszhatás��Levegő- szennyezés, porterhelés, sugárzás��Meddőhányó, zagytározó, hulladék- anyag��Veszélyes anyag, hulladék keletkezés��Rekulti- váció, újrahasz-nosítás���belső
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R���I. A geológiai kutatás (fúrás) környezeti hatásai�1����������2��3��4��5��6��II. A víz- és hévíztermelés környezeti hatásai�5�6�1�2���3�4�������������III. A szénhidrogén (kőolaj, földgáz) termelés környezeti hatásai�������
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8����IV. A külfejtéses szénbá- nyászat környezeti hatásai�1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13��14�15�16��17��V. A mélyműveléses szén- bányászati környezeti hatásai�
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10��VI. A szénelőkészítés környezeti hatásai�������1��2��3��4��5��6����VII. Az ércbányászat és előkészítés környezeti hatásai�
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9��VIII. Az uránérc bányászat és dúsítás környezeti hatásai�
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17��IX. A bauxitbányászat és timföldgyártás környezeti
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15��X. A kőbányászat környezeti hatásai�1�2���������3�4�5��6��7��8��XI. A kavics és homokbá- nyászat környezeti hatásai�1�2�3�4���5�6���7������8��9��1. melléklet



